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An das 
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8 Mtlnchen 2 
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FABRIKATION UND VERTRIEB DER ORIGINAL 8EEOER-RINGE 

IHA ZEICKCN IHRE NACHRtCHT VOM 



UNSER ZEICHEN 

TBI* Hb/Jl 



TAG 

?• November 1975 



Betr • : Gebrauchsmusterelntragung 



Rlermll: melden wlr, 

Flrxna SEEGER-ORBIS GmbH 
6240 KOnlgsteln/T aunus 
Wlesbadener Stra6e 243-247, 



r 



den in den Anlagen beschrlebenen Gegenstand an und beantxagen 
seine Eintragung in die Rolle fttr Gebrauchsmuster • 

Die Bezeichnung lautet: 

S p r e n ^ 

Die Anmeldegebiihr mit DM 30, — wird anverzaglich auf das Post- 
scheckkonto Mttnchen 791 91 des Deutschen Patentamtes eingezahlt, 
sobald das Aktenzeichen bekannt ist* 




Anlagen: 

1> 2 weitere Stacke dieses Antrages 

2) 3 gleichlantende Beschreibungen 

3) 3 Zeichnungen. 




je 1 Schutzansprach 
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SEE6ER-ORBIS GmbH 
6240 K5nl^tein/1raunus 
Wiesbadener Strafie 243-247 



den 7. November 1975 



Gebrauchsmusterbeschrelbung : 
Sprenqrlnqverbindiing 

Sprengringe mit relativ kleinem Mater la Ique.-. schnltt sprlngen lelcht 
aus einer Nut heraus und kOnnen ihre Aufgabe der Festlegung eines 
Maschinenteils nur mangelhaft erftlllen. Bel Sprengrlngen ftir Wellen 
kommt noch hlnzu, daS sle slch unter dem ElnfluB von Fliehkraften 
lelcht aus Ihrem Nutsltr lOsen, Ihre AblOsdrehzahl ist meist zu 
gerlng. 

Die Ursache dleser Schwlerlgkelten 1st die ' atsache, daB die axial 
betrachtet mlt Formschlufl In der Nut sltzenden Rlnge radial nur elnen 
KraftschluB aufwelsen^ der Infolge der klelnen Pederkraft von schma- 
len Rlngen nur dufierst gerlng ist. In vlclen Konstruktlonen gilt es 
deshalb, den radlalen KraftschluB auch durch elnen FormschluB zu er- 
setzen • 

Pttr Sprengringe fttr Bohrungen 1st dlesbeztigllch berelts elne LGsung 
bekannt. Sle 1st dadurch gekennzeichnet , dafl die iJffnung des Rlnges 
Im ungespannten Zustand mlt groBer Genaulgkelt auf elnen bestlnimten 
Durchmesaer derart bezogen wlrd^ daB der Ring bel Sits In der Nut 
mJ.t aelnen Enden fast auf StoB sltzt. Die Montage erfolgt durch 
radlales Oberlappen der Rlngenden. Wenn der Ring durch BetrlebskrSf te 
zusammengespannt wlrd, kommt es durch BerOhrung der Rlngenden zu 
elnem Stop. Eln Ring mlt der herkOmm^llchen groBen Offnung kCnnte 
slch welter zusammenspannen und aus der Nut heraustreten. Die Demon- 
tage erfolgt durch radlales Herausheben elnes Endes und fiann folgende 
Demontage des gesamten Rlnges. Dies 1st eln Kraf tangrlf f , wie er 
durch BetrlebskrMfte nlcht auftrltt. Solcae Bohrungsrlnge mlt klelner 
Offnung bel Nutdurchmesser haben slch Im schweren Elnsatz gut bewShrt. 

FUr Wellenrlnge stand hler selther jedoch keln elnfaches verglelch- 
bares System zur VerfUgung. Die Erflndung schafft durch Anwendung des 
oben beschrlebenen Systems fttr Bohrungsrlnge die MBgllchkelt, auch 
Wellenrlnge durch Formschlufl In der Nut zu halten. Sle kOnnen so auch 
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bei hohen Wellendrehzahlen^ bei denen freiliegende Rlnge dtirch Plleh- 
krMfte aus der Nut springen wOrden, und bei hohen Axlalkraften elnge- 
setzt werden. 

Die Erf Indung ist gekennzeiehnet durch die Kombination von drei Rlngen 
und wlrd In dem Bild in einem Querschnitt dargestellt. 

Auf einer Welle 1 ist ein Maschinenteil 2 gegen eine Axial kraft 3 fest- 
zulegen. Die Welle 1 erhait eine Nut 4 und das Maschinenteil 2 eine 
Ausnehmung 5. Der Sprengring 6 wlrd durch die Ausnehmung 5 in die Nut 4 
montlert und sitzt zunSchst noch ohne radiale Sicherung. Zur radialen 
Slcherung des Sprengringes 6 wird nun ein Sttttzring 7 in den Raum zwi- 
schen Sprengring 6 und der auSeren Begrenzung der Ausnehmung 5 einge- 
legt. Die radiale Tiefe der Ausnehirtmg mufi also etwas grOfler sein als 
der Nutdurchmesser der Nut 4 zuzQglich der zweifachen Breite des 
Sprengringes 6 und des Stiitzringes 7. Die axiale Pestlegung des Sttttz- 
ringes 7 erfolgt mit Hilfe des Sprengringes 8, der in der Nut 9 des 
Maschinenteils 2 liegt. Der Sprengring 8 wird, wie elngangs erwfthnt, 
mit kleinem StofimaB bei Nutdurchmesser ausgelegt und so gegen zusasnmen- 
spannende Kr£lfte gesichert. 

Durch diese Anordnung wird der axial durch das Maschinenteil und radial 
durch FliehkrSfte beanspruchte Sprengring 6 mit FormschluB in der Nut 
gehalten. Der axial nur durch MassenkrSLfte beanspruchte StUtzrlng 7 
wird durch den Sprengring 8 sicher gehalten. Die bei gr5Beren Abmessun- 
gen durch Wickeln hergestellten Ringe sind mit geringem Aufwand leicht 
zu £ertigen. 
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Schutzanspruch 



Sprengringverbindung ftlr die axiale Festlegung elnes 
Haschix>p.ntelles (2) auf elner Welle (1) , dadixrch gekenn- 
zeichnet^ daB der die AxlalkrM£te tLbertxagende Sprengring 
(6) roll: Hilfe elnes Stutzrlnges (7) radial In elner Aus-> 
nehmung (5) dea Maschinenteiles (2) formschltisslg gehalten 
wlrd, und daB der Sttltzring (7) init elnem ±5i elner Nut (9) 
des Maschlnentells (2) sitzenden Sprengring axial fixlert 
wlrdf der mlt: gerlngexn StoBmaB in der Nut sltzt« 
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